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CARPENTERIA COPERTURA - LIVELLO 3

SCALA 1:200

®

CORPO C

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

= -

mﬁ—mﬁ JL JL L

CORPO A

CORPO C

Intervento TIPO di confinamento dei pilastri interni
Scala 1:25

Intervento TIPO di rinforzo delle travi
Scala 1:25

MODALITA ESECUTIVE PER L'APPLICAZIONE DI DUE STRATI

LEGENDA

Fase 1: Preparazione del sottofondo

Rimozione dell'intoncao preesistente, asportazione del
materiale ammalorato e incoerente costituente il copriferro,
pulizia delle barre di armatura ed eventuale integrazione degli
spessoni mancanti e/o degradati, regolarizzazione della
superficie.

Fase 2: Applicazione della malta monocomponente cementizia
Pulizia del sottofondo con idrolavaggio ed applicazione di un |
strato di malta con frattazzo metallico liscio in spessore di
almeno 3mm.

Fase 3: Applicazione della rete bidirezionale in FRCM
Applicazione della rete avendo cura di annegare
uniformemente nella malta.

Fase 4: Applicazione della malta monocomponente cementizia
Applicazione di un |l strato di malta per uno spessore di
almeno 3mm.

Fase 5: Applicazione della malta monocomponente cementizia
Applicazione di un Il strato di malta con frattazzo metallico
liscio in spessore di almeno 3mm.

Fase 6: Applicazione della rete bidirezionale in FRCM
Applicazione della rete avendo cura di annegare
uniformemente nella malta.

Fase 7: Applicazione della malta monocomponente cementizia
Applicazione di un |V strato di malta per uno spessore di
almeno 3mm.
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XFase 7
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Rinforzo Travi tramite I'applicazione di rete
bidirezionale in FRCM

Rinforzo a flessione delle Travi tramite
I'applicazione di rete bidirezionale in FRCM

Confinamento Testa-Piede Pilastro tramite
I'applicazione di rete bidirezionale in FRCM
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SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO SISMICO
DEL PLESSO SCOLASTICO "DANTE ALIGHIERI"
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INTERVENTI STRUTTURALI
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